Lanpade e Torce W LED portatili: T1_3STAR AC 395

T1 3STAR_AC_395

S LIGHT WINDOW. 3x3cm
- 30W.
- POWER SPOT,

uv led torch - lamp battery operated curing device T1_3STAR_DC

-ILTGHT WINDOW, 3x3cm:
- 30w
- POWERI SPOT

Torcia - Pistola UV LED
30W - Alim. 220V - 395nm

Rating: Not Rated Yet
Price

Fai una domanda su guesto prodotto

ManufacturerLTS ltaly s.r.L.s.

Descrizione
Torcia / Lampada portatile UV LED con impugnatura a pistola,
Questa lampada portatile uv led & equipaggiata con un COB LED (Chip On Board) di nostra produzione.

® Modello specifico con lunghezza d'onda di 395nm (+/- 5nm)
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Lanpade e Torce W LED portatili: T1_3STAR AC 395

» verificare lalunghezza d'onda richiesta in fase di ordine sul modulo carrello.

Ideale per colle uv led specifiche per incollaggio vetro / vetro / metallo e plastiche acriliche, plexiglass.
e Potenza 30Watt + SPOT CENTRALE

e Tempi di incollaggio minori di 10 secondi
* Alimentazione a rete fissa 220Vac - 50Hz

La lampada viene fornita in valigia rigida con starter kit (occhiali protettivi, adesivo UV led, sirighe ed aghi)

Specifiche Tecniche

Pot enza install at 30W
a Testa LED
Irradi anza (Watt/ 2,83
cnt)
I rradi anza (Joul e 2,04
/cn®)
Tenpo di esposi zi 1

one (secondi)

Consunp Totale (W| 30 Watt

att)
Di stanza di M sur 1 cm
azi one
Di stanza operativ | 1- 10 c
a m
Peso Total e 1.3 Kg.

Azi onanent o Manual e
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